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Innovatives Brennstoffzellen BHKW fiir lhre dezentrale Energieversorgung

* Anlagenspezifikationen*
N
S % Brennstoffzellentyp NT-PEM
- Brenngas Erdgas
: (Fluissiggas getestet)
. " Nennleistung elektrisch 4,2 kW (5 kW brutto)
= Nennleistung thermisch 7,5 kW
Gesamtwirkungsgrad ca. 92 %
— Elektrischer Wirkungsgrad ca.34 %
. Temperatur Heizkreis (RL/VL) max. 50/ 65 °C
Kaltstartdauer ca. 1h
Modulation 40 - 100 % ca. 15 min
AbmaBe (BxHxT) 740 x 1550 x 1231 mm?
Gewicht ca. 480 kg

*giiltig unter Standardtestbedingungen
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0 Nachhaltig 0 Umweltfreundlich 0 Zukunftsweisend 0 Wirtschaftlich

« Hoch effiziente « Kein RuB, kein Feinstaub « Einfache Installation « Amortisation der
Technologie « Geringste CO, und - Viele Einsatz- Investition

« Strom und Warme NOX Emissionen moglichkeiten - Stabile Energiekosten
aus Wasserstoff » Minimale auch mit « Kalkulierbare

Elektromobilitat

« Ressourcenschonend Gerauschemission Betriebskosten
durch hohe Ausnutzung « Kombinierbar mit
des Wasserstoffs anderen Technologien
z.B. Warmepumpe
Anwendung
« Mehrfamilienhauser « Burogebaude » Gewerbebetriebe
« Wohnungsbaugesellschaften « Hotels und Restaurants « Seniorenheime

Der Einsatz unseres BHKW inhouse5000+ ist sinnvoll ab einem Bedarf an
Warme von > 100.000 kWh/a und elektrischer Energie > 25.000 kWh/a.

Achtung
Unser BHKW inhouse5000+ ist auch geeignet fiir zukiinftige Wasserstoff/Erdgasgemische !

Wir haben auch eine Losung flir den Einsatz mit reinen Wasserstoff ! - Sprechen Sie uns an!
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